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Ll Atestkiasy (61D C

MOSIADZ

Traalodt: 100 s, oy ;aprOJektowana w kooperacji z hiszpanskg
Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyzsza firmg MCM, wyprodukowana w Polsce,
8:32:2222 na m‘:ﬁanie: }}((::ss:g ng"vvyyzzsszzj' atestowana, profilowa wktadka bebenkowa

» 9 zapadek (dwa rzedy)
» zapadki dwusrednicowe znacznie usprawniajgce

dziatanie wktadki
I * innowacyjne, opatentowane zabezpieczenia

przeciwprzewierceniowe (Patent Nr 216337)

= zabezpieczenia przeciwwytrychowe.

» wktadki odporne na BUMPING.

* 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie

* wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel
satynowy. Nikiel blyszczgcy dostepny opcjonalnie

» wktadki AP iCODEkey dostepne sg takze
w kompletach tj. wktadka i wktadka z pokrettem

= Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych

= klasa[6 [D]C]

M5

MG

Wykonujemy wkiadki o dlugosci catkowitej od 60 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.
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APtcopekey Dual Ff| i1l Atestklasy|6[D|C

Trwato$¢: 100 tys. cykli
Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyzsza
Odpornos¢ na atak: Klasa D najwyzsza

Odpornos¢ na wiamanie: Klasa C najwyzsza

I

M5 %
E

H!OE‘
MOSIADZ
' SATYNA

R
—
BD NIKIEii

/

klucz
serwisowy

ATEST
e’

Wkiadka dedykowana szczegdlnie dla producentow
stolarki oraz salonoéw sprzedajacych drzwi, a takze
firm deweloperskich. Dzigki specjalnej konstrukcji
finalny uzytkownik ma gwarancje, ze niepowotane
osoby nie miaty wczesniej dostepu do jego kluczy.
Wktadka dostarczana jest z tzw. kluczem serwisowym
oraz specjalnie zabezpieczonymi przed osobami
niepowotanymi kluczami uzytkownika. Montaz drzwi
i wkitadki odbywa sie przy uzyciu klucza serwisowego.
Po wyjeciu z zaplombowanego opakowania kluczy
uzytkownika ich pierwsze uzycie powoduje, ze klucz
serwisowy trwale przestaje dziata¢. Osoba ktora miata
dostep do klucza serwisowego nie ma juz mozliwosci
otworzenia drzwi, tak wiec nawet w trakcie trwania
budowy wykonawcy mogg mieé dostep do obiektu,
a po zakonczeniu prac, bez konieczno$ci wymiany
wkiadki, ten dostep zostaje im odebrany.
Zaprojektowana w kooperacji z hiszpanskg firmg MCM,
wyprodukowana w Polsce, atestowana, profilowa
wktadka bebenkowa
» 9 zapadek (dwa rzedy)
» zapadki dwusrednicowe znacznie usprawniajgce
dziatanie wktadki
* innowacyjne, opatentowane zabezpieczenia
przeciwprzewierceniowe (Patent Nr 216337)
» zabezpieczenia przeciwwytrychowe.
= wkfadki odporne na BUMPING.
* 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie
* wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczgcy dostepny opcjonalnie
» wktadki AP icODEkey Dual F dostepne sg takze
w kompletach tj. wktadka i wktadka z pokrettem
» Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych

« klasa [6]DIC]

Wykonujemy wkiadki o dlugosci catkowitej od 60 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.

WWW.LOCKPOL.PL 5



Wkitadki profilowe

atestowane

UCZNIK

LOCKPOL

AP tcobekey DE || D& Atest klasy EEE
S (ol E MOSIADZ

—
—
BD NIKIiii

YOLIN
N
T 100 tys. cyki Wersja wktadek typu AP icoDEkey DE wyposazona
Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyzsza w tzw. sprzegto bezpieczne. Rozwigzanie to umozliwia
Odpornosé na atak: Klasa D najwyzsza . . . ..
Odpornos¢ na wiamanie: Klasa C najwyzsza otworzenie drzwi nawet w sytuacji gdy z drugiej strony

pozostawiono we wktadce klucz.
Zaprojektowana w kooperacji z hiszpanska firmg MCM,
wyprodukowana w Polsce, atestowana, profilowa

l wktadka bebenkowa

= » 9 zapadek (dwa rzedy)
M5 g » zapadki dwusrednicowe znacznie usprawniajgce
o7 : dziatanie wktadki
* innowacyjne, opatentowane zabezpieczenia
przeciwprzewierceniowe (Patent Nr 216337)
» zabezpieczenia przeciwwytrychowe.
= wkfadki odporne na BUMPING.
* 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie
* wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczacy dostepny opcjonalnie.
= wktadki AP icoDEkey DE dostepne s3 takze
w kompletach tj. wktadka i wktadka z pokrettem
= Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych.

= klasa [6 [D]C]

Wykonujemy wkiadki o dlugosci catkowitej od 70 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.
Minimalny rozmiar dla sprzegta bezpiecznego wynosi 35 mm.

6 WWW.LOCKPOL.PL




Wkiadki profilowe

atestowane

UCZNIK

LOCKPOL

7 E7] ii-ii  Atestkiasy[6[DC]

MOSIADZ

=

PN
ATEST
N

Trwato$¢: 100 tys. cykli
Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyzsza
Odpornos¢ na atak: Klasa D najwyzsza

Odpornosé na wiamanie: Klasa C najwyzsza

Zaprojektowana w kooperacji z hiszpanska firmg MCM,
wyprodukowana w Polsce, atestowana, profilowa wktadka
bebenkowa

M5

éﬁ[

* 6 zapadek
» zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe
= zabezpieczenia przeciwwytrychowe.
@ + wktadki odporne na BUMPING.
E * 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie
£ * wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczgcy dostepny opcjonalnie
* wktadki E7 dostepne sg takze w kompletach tj. wktadka
i wktadka z pokrettem
= Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow atestowanych

* klasa[6]D|C]

Wykonujemy wkiadki o dlugosci catkowitej od 60 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.

WWW.LOCKPOL.PL é



Wkiadki profilowe

atestowane

UCZNIK

LOCKPOL

7 ____E7Dual F || il Atestklasy|6]DiC]

MOSIADZ

SATYNA

/
LJ

NIKIEL

klucz
serwisowy ATEST
e
El160

Trwalosé: 100 tys. oyl Wk+ad|§a dedykowz’ana szczegplme dla pro_ducent_ow_
Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyzsza stolarki oraz salonoéw sprzedajgcych drzwi, a takze firm

8&'90"109}@ na ailak: - élasagnajwy.isza deweloperskich. Dzigki specjalnej konstrukgji finalny

POMOsC na wiamane: asa - nawyzsza uzytkownik ma gwarancje, ze niepowotane osoby

nie miaty wczesniej dostepu do jego kluczy. Wktadka
dostarczana jest z tzw. kluczem serwisowym oraz

l specjalnie zabezpieczonymi przed osobami niepowo-

= tanymi kluczami uzytkownika. Montaz drzwi i wktadki
,@’/L % odbywa sie przy uzyciu klucza sewisowego.

Po wyjeciu z zaplombowanego opakowania kluczy
uzytkownika ich pierwsze uzycie powoduje, ze klucz
serwisowy trwale przestaje dziata¢. Osoba ktéra miata
dostep do klucza serwisowego nie ma juz mozliwosci
otworzenia drzwi, tak wiec nawet w trakcie trwania
budowy wykonawcy mogg mieé dostep do obiektu,

a po zakonczeniu prac, bez koniecznosci wymiany

wkfadki, ten dostep zostaje im odebrany. Zaprojekto-

wana w kooperacji z hiszpanskg firmg MCM,

wyprodukowana w Polsce, atestowana, profilowa

wktadka bebenkowa

* 6 zapadek

* zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe

= zabezpieczenia przeciwwytrychowe.

» wktadki odporne na BUMPING.

* 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie

» wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczacy dostepny opcjonalnie

» wktadki E7 Dual F dostepne sg takze w kompletach
tj. wktadka i wktadka z pokrettem

= Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych

» klasa| 6] D|C]

EG4BBIK

2

Wykonujemy wkiadki o dlugosci catkowitej od 60 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.
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Trwatosc: 100 tys. cykli

Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyzsza
Odporno$é na atak: Klasa D najwyzsza
Odporno$¢ na wiamanie: Klasa C najwyzsza

I ®
[ :

EG4BBIK

Atest klasy BEE

MOSIADZ

SATYNA

Wersja wktadek typu E7 DE wyposazona w tzw.

sprzegto bezpieczne. Rozwigzanie to umozliwia

otworzenie drzwi nawet w sytuacji gdy z drugiej strony

pozostawiono we wktadce klucz. Zaprojektowana

w kooperacji z hiszpanska firmg MCM, wyprodukowana

w Polsce, atestowana, profilowa wktadka bebenkowa

* 6 zapadek

* zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe

* Zzabezpieczenia przeciwwytrychowe.

» wkitadki odporne na BUMPING.

= 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie

* wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczacy dostepny opcjonalnie

= wkiadki E7 DE dostepne sg takze w kompletach
tj. wktadka i wktadka z pokrettem

= Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych

= klasa [6 [D|C]

Wykonujemy wkladki o diugosci catkowitej od 70 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.
Minimalny rozmiar dla sprzegta bezpiecznego wynosi 35 mm.
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Wkitadki profilowe

atestowane

UCZNIK

LOCKPOL

mcm Atest klasy |6 [D| B

Trwatos¢: 100 tys. cykli

Odpornos¢ na wiamanie: Klasa B

Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyzsza
Odpornos¢ na atak: Klasa D najwyzsza

&
g
E

E MOSIADZ

S|

Zaprojektowana w kooperacji z hiszpanska firmg

MCM, wyprodukowana w Polsce, atestowana,

profilowa wkfadka bebenkowa.

* 6 zapadek

» zapadki dwusrednicowe znacznie usprawniajgce
dziatanie wktadki

* innowacyjne, opatentowane zabezpieczenia
przeciwprzewierceniowe (Patent Nr 216337)

= zabezpieczenia przeciwwytrychowe.

* 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie

* wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczgcy dostepny opcjonalnie

» wktadki BP iCODEkey dostepne sg takze w kom-
pletach tj. wktadka i wktadka z pokrettem

* Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych

« klasa

Wykonujemy wkiladki o dlugosci catkowitej od 60 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.
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Wkitadki profilowe

atestowane

UCZNIK

LOCKPOL

BPicobekey Dual F|| 1104111 Atestkiasy|6]D|B]

Odpornos¢ na wiamanie: Klasa B

Trwato$¢: 100 tys. cykli
Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyzsza
Odpornos¢ na atak: Klasa D najwyzsza

M5

&
8
€

o
MOSIADZ

El] =

Mp

EST

TS

' i

=

Wkiadka dedykowana szczegdlnie dla producentow
stolarki oraz salondw sprzedajgcych drzwi, a takze firm
deweloperskich. Dzigki specjalnej konstrukcji finalny
uzytkownik ma gwarancje, ze niepowotane osoby nie
miaty wczesniej dostepu do jego kluczy. Wktadka
dostarczana jest z tzw. kluczem serwisowym oraz
specjalnie zabezpieczonymi przed osobami niepowo-
tanymi kluczami uzytkownika. Montaz drzwi i wktadki
odbywa sie przy uzyciu klucza serwisowego. Po wy-
jeciu z zaplombowanego opakowania kluczy uzytkow-
nika ich pierwsze uzycie powoduje, ze klucz serwisowy
trwale przestaje dziata¢. Osoba ktéra miata dostep do
klucza serwisowego nie ma juz mozliwosci otworzenia
drzwi, tak wiec nawet w trakcie trwania budowy wyko-
nawcy mogg mie¢ dostep do obiektu, a po zakonczeniu
prac, bez koniecznosci wymiany wkfadki, ten dostep
zostaje im odebrany. Zaprojektowana w kooperacji
z hiszpanska firmg MCM, wyprodukowana w Polsce,
atestowana, profilowa wktadka bebenkowa
* 6 zapadek
» zapadki dwusrednicowe znacznie usprawniajgce
dziatanie wktadki
* innowacyjne, opatentowane zabezpieczenia przeciw-
przewierceniowe (Patent Nr 216337)
* Zabezpieczenia przeciwwytrychowe.
* 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie
* wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczgcy dostepny opcjonalnie
» wktadki BP icoDEkey Dual F dostepne sg takze
w kompletach tj. wktadka i wktadka z pokrettem
= Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych

* klasa

Wykonujemy wkiadki o dlugosci catkowitej od 60 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.
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Wkiadki profilowe UCZNIK

atestowane LOCKPOL

BP tcobekey DE || Li1(=/01] Atest klasy |6 [D[B]|
. .‘ ...I. J\.J\\ :
— E MOSIADZ

—
—
EP NIKIiH

Wersja wktadek typu BP icODEkey DE wyposazona

Trwatosé: 100 tys. cykii w tzw. sprzegto bezpieczne. Rozwigzanie to umozliwia
abezpiet;;eniatak Féllasa 6D najwyzsza tworzenie drzwi nawet w sytuacji gdy z drugiej strony
POrnosc na atak: asa U najwyzsza . .
Odpormosé na wiamanie: Klasa B ozostawmng we_wkiad’ce kIl_ch. Zaprojektowana
w kooperacji z hiszpanska firmg MCM, wyprodukowana

w Polsce, atestowana, profilowa wktadka bebenkowa.
* 6 zapadek
l » zapadki dwusrednicowe znacznie usprawniajgce

dziatanie wktadki

= = innowacyjne, opatentowane zabezpieczenia prze-
M5 g ciwprzewierceniowe (Patent Nr 216337)

o c * Zabezpieczenia przeciwwytrychowe.

= 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie

» wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczgcy dostepny opcjonalnie

» wkfadki BP icODEkey DE dostepne sg takze
w kompletach tj. wktadka i wktadka z pokrettem

= Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych

« klasa

Wykonujemy wkiadki o dlugosci catkowitej od 70 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.
Minimalny rozmiar dla sprzegta bezpiecznego wynosi 35 mm.

12 WWW.LOCKPOL.PL




Wkiadki profilowe

atestowane

UCZNIK

LOCKPOL

Atest klasy EEE
E‘ MosIADZ

g

Zaprojektowana w kooperacji z hiszpanska firmg MCM,
Trwatosc: 100 tys. cykli .
Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyzsza wyprodukowana w Polsce, atestowana, profilowa
Odpornosé na atak: Klasa D najwyzsza wktadka bebenkowa
Odpornos¢ na wiamanie: Klasa B

* 6 zapadek

* zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe
= zabezpieczenia przeciwwytrychowe.

l @ * 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie
&
O
g

* wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczacy dostepny opcjonalnie

» wktadki E6 dostepne sg takze w kompletach tj.
wktadka i wktadka z pokrettem

= Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych

« klasa

M5

MADE IN SPAIN

Wykonujemy wktadki o dlugosci catkowitej od 60 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.
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7 ____E6Dual F || lii=iil ______Atestkiasy[6]D|B]

Trwatos¢:
Zabezpieczenie:

Odporno$¢ na atak:
Odporno$¢ na wlamanie: Klasa B

100 tys. cykli
Klasa 6 najwyzsza
Klasa D najwyzsza

©

M5

Mem

MADE IN SPAIN

H
MOSIADZ
' SATYNA

—
—
BD NIKIEE i

AMBN

Klucz

serwisowy ES'I'
\ame/

=

Wkiadka dedykowana szczegdlnie dla producentow

stolarki oraz salonéw sprzedajgcych drzwi, a takze firm

deweloperskich. Dzigki specjalnej konstrukcji finalny

uzytkownik ma gwarancje, ze niepowotane osoby nie

miaty wczesniej dostepu do jego kluczy. Wktadka

dostarczana jest z tzw. kluczem serwisowym oraz

specjalnie zabezpieczonymi przed osobami niepowo-

tanymi kluczami uzytkownika. Montaz drzwi i wktadki

odbywa sie przy uzyciu klucza serwisowego. Po wy-

jeciu z zaplombowanego opakowania kluczy uzytkow-

nika ich pierwsze uzycie powoduje, ze klucz serwisowy

trwale przestaje dziata¢. Osoba ktéra miata dostep do

klucza serwisowego nie ma juz mozliwosci otworzenia

drzwi, tak wiec nawet w trakcie trwania budowy wyko-

nawcy mogg mie¢ dostep do obiektu, a po zakonczeniu

prac, bez koniecznosci wymiany wkfadki, ten dostep

zostaje im odebrany. Zaprojektowana w kooperacji

z hiszpanska firmg MCM, wyprodukowana w Polsce,

atestowana, profilowa wktadka bebenkowa

* 6 zapadek

* zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe

= zabezpieczenia przeciwwytrychowe.

* 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie

» wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczgcy dostepny opcjonalnie

= wktadki E6 Dual F dostepne sg takze w kompletach
tj. wktadka i wktadka z pokrettem

= Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych

« klasa

Wykonujemy wkladki o dlugosci catkowitej od 60 do 130 mm z dowolnym podzialem rozmiarowym.

14
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Wkitadki profilowe

atestowane

UCZNIK

LOCKPOL

Atest klasy EEE
E‘ MOSIADZ

g

\Mp
754
Trwalosc: 100 tys. cyk Werslja wktadek typu E6_ DE wypos.agona w tzw. lsprze;g’f.o
Zabezpieczenie: Klasa 6 najwyzsza bezpieczne. Rozwigzanie to umozliwia otworzenie drzwi
Odpornos¢ na atak: Klasa D najwyzsza " . .
Odpornos¢ na wiamanie: Klasa B nawet w sytuacji gdy z drugiej strony pozostawiono we

wktadce klucz. Zaprojektowana w kooperacji z hiszpahskg
firma MCM, wyprodukowana w Polsce, atestowana, pro-
filowa wktadka bebenkowa

= zabezpieczenia przeciwwytrychowe.

* 5 kluczy oraz karta kodowa kluczy w komplecie

* wykonczenie powierzchni: mosigdz i nikiel satynowy.
Nikiel btyszczgcy dostepny opcjonalnie

» wktadki E6 DE dostepne s3 takze w kompletach tj.
wktadka i wktadka z pokrettem

= Certyfikat IMP wazny bez zastosowania szyldow
atestowanych

« klasa[ 6] D[B]

@ * 6 zapadek
» zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe
s g
5

MADE IN SPAIN

Wykonujemy wktadki o dlugosci catkowitej od 70 do 130 mm z dowolnym podziatem rozmiarowym.
Minimalny rozmiar dla sprzegta bezpiecznego wynosi 35 mm.

WWW.LOCKPOL.PL 15



Wkiadki profilowe UCZNIK

LOCKPOL

g
g_} n:fs\vsj

Trwalosé: 100 tys, oyki Profilowa wktadka bebenkowa

Zabezpieczenie:  Klasa 4 * 5 zapadek
= 3 klucze w komplecie
= wykonczenie powierzchni: nikiel satynowy
= Certyfikat IMP

&
g
E

Wykonujemy wkiadki o dlugosci catkowitej od 60 do 130 mm z dowolnym podziatem rozmiarowym.

16 WWW.LOCKPOL.PL



Wkiadki profilowe UCZNIK

LOCKPOL

SATYNA

E‘
e

EST

=

Trwalosé: 100 tys, oyki Profilowa wktadka bebenkowa
Zabezpieczenie:  Klasa 3 * 5 zapadek
= 3 klucze w komplecie
= wykonczenie powierzchni: nikiel satynowy
= Certyfikat IMP
I M5
o

LUCZNIK

Wkiadki dostepne w szerokiej gamie rozmiarowej.

WWW.LOCKPOL.PL 17



Pokretia do wkiadek )

LUCZNIK

LOCKPOL

Wszystkie wktadki profilowe oferowane sg z dwoma typami pokretet.

17

pokretto aluminiowe, anodowane,
dostepne w wykonczeniu:

- MF1- nikiel satynowy

- MF3 - zioty btyszczacy

- MF5 - zloty matowy

- MF4 - coffee

Pokretto okragte - MF9 - tytan

'

< 30 >

20
27

pokretto znalowe dostepne

w wykonczeniu:

M5 - mosigdz - powtoka lakiernicza

M1- nikiel satynowy - powtoka galwaniczna
M2- nikiel btyszczgcy - powtoka galwaniczna

Pokretto owalne

18 WWW.LOCKPOL.PL



Zabierak przestawny UCZNIK

do wkiadek jednostronnych LOCKPOL

Wktadki jednostronne typu AP, E7, BP, E6, EL5 i ALUX oferowane sg z zabierakiem przestawnym.

Regulacja 8 pozycyjna

m
~
v}
U

; E% LUGZNIK
A

MADE IN SPAIN

WWW.LOCKPOL.PL 19



System Master Key

UCZNIK

LOCKPOL

Master Key System jest szeroko rozpowszechnionym rozwigzaniem, stosowanym dla wielu zamknie¢, w zdecy-
dowany sposoéb utatwiajgcym postugiwanie sie kluczami, a takze dajgcym mozliwosci kontroli dostepu oséb do
pomieszczen. Konstrukcja wktadek LUCZNIK D, a zwtaszcza rodzina 4 profili klucza umozliwia budowanie w petni
profesjonalnych systeméw kluczowych typu Master Key o dowolnej zadanej konfiguracji i stopniu rozbudowy
wielopoziomowej, Swietnie sprawdzajgcych sie w budynkach wielorodzinnych jak i skomplikowanych uktadach
pomieszczen hoteli, firm i biur. Systemy na bazie wkladek LUCZNIK D oferujg znacznie lepszg kontrole dostepu
z uwagi na zastrzezony profil klucza a co za tym idzie brak dostepu do kluczy surowych.

MasterKeyy

Rodzina 4 profili klucza

T

1

60 55 50 45 40 35

|

|

(.
@)
|

30

35 40 45 50 55 60

SYSTEM MASTER KEY

©
H

T

/

Al

/|><

@
H

T

\

e7

eT

R

ST

R

=~ J

-
( (O)

(@g“'
v

Al

( (O)

R

20

)

31,5

60
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System Master Key UCZNIK

LOCKPOL

Wktadki typu LUCZNIK D umozliwiajg zaréwno budowe prostych systemow Master Key, sSwietnie sprawdzajacych
sie np. w budynkach wielorodzinnych, jak i skomplikowanych systeméw dla hoteli, firm i biur.

MIESZKANIE 1 | MIESZKANEZ | MIESZKANIE 3
P =0 =0
GARAZ1 | GARAZZ | GARAZ 3
Py Phily il
POM. GOSP.1 | _ POM.GOSP.2 | i POM. GOSP. 3
Py =0 eyl

DRZWI WEJSCIOWE

Lokator mieszkania nr 1 otwiera tylko i wytgcznie drzwi do swoich lokali oraz drzwi
wejsciowe do budynku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
= O»» = O»» = O»» = O»» = O»» = O»» = O»» = O»» = O»»

KLUCZ KLUCZ
GRUPOWY GRUPOWY
A B

DRZWI WEJSCIOWE

Dzieki istnieniu kluczy generalnych (otwierajgcych wszystkie drzwi w budynku), kluczy grupowych (otwierajgcych
drzwi np. tylko na okreslonym pietrze) oraz kluczy indywidualnych istnieje mozliwos¢ przydzielenia dostepu tylko
i wylgcznie do pomieszczen, do ktérych dana osoba ma prawo wejs¢. Takze w razie koniecznosci ewakuaciji ludzi
z budynku, klucz generalny pozwala na sprawne jej przeprowadzenie bez koniecznosci szukania i dopasowywania
kluczy do poszczegdlnych drzwi.

PRZYKLADOWY

PLAN KLUCZA

BIURO
@ LOCKPOL

BRAMA

DRZWI WEJSCIOWE
RECEPCJA

POM. SOCJALNE
POK. 1

POK. 2

POK. 3

POK. 4

POM. KOPIAREK

UZYTKOWNIK

P I 3l PRACOWNIK 1
LI 3 PRACOWNIK 2
P 3l PRACOWNIK 3
P 3l PRACOWNIK 4
LIl SPRZATACZKA

b I - S 3l RECEPCJONISTKA

X X X X X X X X X [di=qpeld
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Zamki wpuszczane UCZNIK

i szyld opancerzony LOCKPOL

601 MR-50-00 J (i)

Zamek wpuszczany do drzwi drewnianych, uniwersalny (lewy, prawy).

Uniwersalne otwory do montazu oston wktadki i klamki. Dostepny

w wersji 601 MR-50-90 (mosigdz) lub 601 MRS-50-90 (satyna ).

Szerokos¢ kasety 15 mm. Opcjonalnie 2 typy blach zaczepowych.
9.8

Y S
q 80

Trwatosé: 100 000 cykli

e C_— o[ ]o
200 |
PG 169
230
© o, 0000
.y
P 71 > [
>
5,79
9
175
270

R 4
22 23

601CER-R  601CER-MP <5 0

T Zamek wpuszczany, stoso-
wany dodatkowo zamiast
zamkow wierzchnich, troj-
~ bolcowy rygiel wysuwany
—— dwoma obrotami klucza
3 wktadki patentowej zapew-
o nia duzg odpornos¢ na proby
y wytamania zamka. Dostepny
o9 w wersji mosigdz (612 MR-50)
(L v | Jub satyna (612 MRS-50).
L2, Szerokos$¢ kasety 15 mm.

©
®

P

lale—
]
52
66
99
164

110
135

O OO0 ——0O)

20

?
!

22

v
O

i L Trwatosé: 200 000 cyki

612CER-R 20, 0

Szyldy opancerzone zabezpieczajgce wktadke przed zniszczeniem.
Dostepne w wykonaniu mosieznym 1850S i nikiel satynowy 1850SN.
Przeznaczone do wspotpracy z zamkami MCM. Rozstaw $rub mocu-
jacych - 26 mm. Dtugosc¢ $srub mocujgcych 45 mm.

5
]
64
52
63

26 7-11118-14
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Zamki do drzwi Trwalos: 100000 cyki UCZNIK
z profili aluminiowych i stalowych :ﬁ‘g"gﬂ;‘ Il(lgv"gimal‘iz:‘r;ych) Klasa 3 LOCKPOL

Zamki do drzwi z profili aluminiowych i stalowych, uniwersalne (lewy/prawy), regulowana rolka i zapadka. Zamknieta
kaseta, rozne rodzaje listwy czotowej ze stali nierdzewnej. Rozmiar 25, 30 i 35 mm. Szerokos$¢ kasety 15 mm.
Blachy zaczepowe do zamkow serii 194 na stronie 39.

AT B>

zakres 194 Fronty zamka

regulacji y A
194/25 40 25

194/30 45 30
194/35 50 35

IO
IO

92

177
240
240
240
240

<30

1
33 5

/PIRN ° ° ° °

N v A
ST | e WL

e 194V Fronty zamka

Rry olt o o off MODEL “n

j f 194/25 40 25

Sh I o

194/35 50 35

177

: 30 :
~
Cl
240
240
240
240

=19

O A4 O O y O A4
-l 2% B 22 2 OIIRN
4 |_$6 o ——
. N
10,
> el

194 A Fronty zamka

A A A

MODEL ““ e} (e} (e} (e}

194/25 40 25
194/30 45 30
194/35 50 35

177
240
240
240
240

<30 o,

'Ig_\

o o o o
m A 4 4 v
@ <%>: 2 16 2 24
[u_%6
N 181l 100 =
A\> 10, &
1.5

WWW.LOCKPOL.PL

24



Zamki do drzwi Trwalosé: 100 000 cyki IUCZNIK

z profili aluminiowych i stalowych

LOCKPOL

Zamki do drzwi z profili aluminiowych i stalowych, uniwersalne (lewy/prawy), regulowana zapadka.
Rézne rodzaje listwy czotowej ze stali nierdzewnej. Rozmiar 30 i 35 mm.

ATl D —

Fronty zamka

| wooe | 4 | 8 | I lel] lola]

1947/30 30 45
194T/35 85 50

»le 33

11-16

Hyl HI E

3

167.5
! 92
2 pe— 22 i
176
210
240
210
240

________Q_

Fronty zamka
, ;[ IEEEEEN

O 196R/30 30 45

&
196R/35 35 50
11 11

11-19] 3
y

23,

37

1
|
H
| 1 @ @ A 4
1
2 1 3| B B
250
1 A A 4
A 1
——— 24 24
B e <

Front zamka

o

.:.D.:.
60

99

160
[2]]¢

o

:22; 24
_ 35
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Blachy zaczepowe

do zamkow serii CVL 194

UCZNIK

LOCKPOL

Y seriazaiza | O

192
162

+o

B LI

78

24 22
18 61ub 10 1-_5,@

26 WWW.LOCKPOL.PL

do klamki

CE196/6L CE196V/6L  CE296S/6L
o o o
--e -+-o --o
<
RENE B S
[al[-e] Q|0 77776%
olR el || s Ol ts
22
°
;’ u')%:
16 16
+4] 18]
[@XIKY: O ts CE196/6LAN CE196V/6LAN CE296S/6LAN
|
22 22 sg) Sg? Sg)
N%Cdo klamki 1 do rolki |
13| (2 120/ |9 N ;°—: 3
sg | {8 6
2e 20 |[e Ot e
24
; —
l<>] 2,5¥:
g1 g1
Ol e O ¥e
24 24
I -
25? st
do klamki do rolki

AT D —

CE196/6U
CE196/6U10

CE196V/6U CE296S/6U
CE196V/6U10 CE296S/6U10
1o 1ol

Ll B3| .

U |
o9 ﬁ v gl

|1l :

1El s 3o

ik 2

= Li.mmo

e

1

24 2
wfl o 15

do rolki




Zamki do drzwi

z profili aluminiowych i stalowych

Trwatosé: 200 000 cyKi FUCZNIK
gL

LOCKPOL

wooe | a | s |
192 Fronty zamka

192/25 40 25 ' 2 . .
192/30 45 30 12 o © © o

192/35 50 35 I:I |:| I:I I:I

<345
92
|©
v
I:I
240
—1
240
—1
240
—1
240

o O o o
B A. A4 A, A,
PLEN 24 16 22 24
A |
1_46
"3lep ub B

10,

Listwa czotowa INOX.
Szerokos¢ kasety 19 mm.

192V Fronty zamka

zakres
regulacji 7y 1 MODEL ““
6- 11 mm o o o o

192V/25 40 25

E D D D D 192V/30 45 30
192/V35 50 35

184

345 5,

@

wooeL | | o
192A/25 40 25 192A Fronty zamka

192A/30 45 30 olt lol?t o ol?
192A/35 50 35

345
105
|o

——
160 '

| I—
160
—1
160
—/1
160

(@] o o
A4
B i
le—— 24 16 24
A >
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Blachy zaczepowe

do zamkow serii CVL 192

UCZNIK

LOCKPOL

CE192V/6L CE296S/6L

CE184/6L

3 T = T
2|00 [=1] 7] 50 iﬁm
m < ~ 091 > @
) 002
m o D _M_ ; m
: $ 100 L= 23 "e0]% | 5
89 _6_3_ i w - T > L.rm
s N 002
0o 0] |
_ _ . > e
MM > o M 89 vﬂ_#_
m A |
o g |09 =t @ J‘_W_T
_Ai b 89 " g _4._ .ulw 2 1 i
T Iy T Y [ _ &
0o =] 7] S0[f[s &F =
5 o e
99T ! 2
0ce
v 7] i o] _M_ Vm
[ [ ~
0o [ 7] w0l ﬁrw
: " rhe
HA %91 V_ . %
0ce

— Y

e

=== yo O

CE296S/6U
CE192V/6U  CE296S/6U10

CE184/6U

59 ©| e 2
........................... 3 e8
= © ©
R — =t B Y
i 5 > o o
< yi > - -
o> 8
......... kil SRR deletelleislaisliaisliutel SRR B Y
o [=] = 9 R
s e g d__ 4 A
i T
b Zo1 >
90z
o> < 89 >
................................................ ;
©|
0 4 =] ‘o ||=
o s g S d__ 4 A,
i
< Zo1 >
90z

1_¢6
do rolki

6 1.5
mki

1_¢
do klal

1.5
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Zamki do drzwi

z profili aluminiowych i stalowych

' UCZNIK

LOCKPOL

ATy >

Listwa czotowa INOX. Szerokos¢ kasety 19 mm.
Blachy zaczepowe w komplecie.

Front zamka MODEL “n

ol % 4 1994/25 40 25
] 1994/30 45 30

] 1994/35 50 35

1
-

240
¥ ﬁ
& IT
85
172
>
240
2
240

o
v v
25 PN 24 24
> A >

Front zamka

A A
7y
o A
o (=] (=]
N~ < =
:| s 3 3
o
<
~N
10 | 10 |
13 -
2 ” I
b ™
T
H v
t
i
1
! v y
Ol L 24 24
A | >
25 <
| M

Ay > —

Front zamka

“ [

A

Wlo L 1o
120
¥ ﬁ
mi_
180
=)
;
T
240
=
;
T
240

24 24
S a2 <=2
> M
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Zamki do drzwi Trwalosé: 100 000 ki IUCZNIK

z profili aluminiowych i stalowych gL/ LOCKPOL

Zamki do drzwi z profili aluminiowych i stalowych, uniwersalne (lewy/prawy), regulowana zapadka i rolka z funkcjg
odciggu. Front zamka ptaski lub U. Rozmiar 30 i 35 mm. szeroko$¢ kasety 14,5 mm.

Fronty zamka

MoDEL | A | B | oIt [o1f o]t
2450E/30 45 30 et Mg 7
2450E/35 50 35 . E] E] E]
O 51
o1V
g}/ g -~ o S J S
‘ g
25 ﬁ_ )
LA I 3
| o o o
! v v
4%.{ 24 24

Fronty zamka

A y A
R FCH L] e
al E 2451E/30 45 30
-+ 2451E/35 50 35
o-|-1-Y-
25 ﬁ_ -
TN
| [¢) o) o
! v v
4%.{ 24 24 24

Fronty zamka

| wooeL | A | 8 oIt [o]1 [o[f

2449E/30 45 30 e 4
2449E/35 50 35 O
o-|--Y._
. 4 JILF g B
2 {? ,
" I v

o
(@]
o

@

> 24 24
|

=
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UCZNIK
LOCKPOL

T

31

L

Blachy zaczepowe

do zamkow MCM serii 2400 E

D
2

8L

24

-

A A

CER-49U
r

CER-49/24
o
)
11271
10
&
&
24
—

0S5}

61

3 M—ra— o _A S — e B e __
2 |00 C =1 T390 4 | A | K e ] — T e s
m . r o vm N $ E § "u 081 vm
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Zamki do drzwi

z profili aluminiowych i stalowych

' UCZNIK

LOCKPOL

seria1449 J e

Zamek hakowy o silnej, wielowarstwowe konstrukcji rygla.
Listwa czotowa i zaczepowa ze stali nierdzewne;j.
Szerokos¢ kasety 16 mm. Blacha zaczepowa w komplecie.

Front zamka Blacha zaczepowa
o o) 41
N
<ele O
I
Ue

—p]
'
|
1
;
|
1
!
; @)
T
15 25 21 i 25
«—p -« <«

35
MODEL RODZAJ -

1449-21 zamek hakowy rozmiar 21 mm

seria 2449 EG J (e

Bez blachy zaczepowe;j.

Front zamka

141
174
240

=

F D
=

—

14,5 24 B

wove |+ | o |

2449EG/30 45 30
2449EG/35 50 35
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Zamki do drzwi UCZNIK
z profili aluminiowych i stalowych

LOCKPOL

Szerokos¢ kasety 15 mm. Listwa czotowa INOX.
Bez blachy zaczepowej.

Front zamka

66
132

23

26

MODEL RODZAJ

1552-14 zamek z rolkg

1548-21 zamek oszczednosciowy 21 mm

Szerokos¢ kasety 15 mm.
Listwa czotowa INOX.
Bez blachy zaczepowej

Front zamka

)
&€

23 21
35

WWW.LOCKPOL.PL
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Zamki ' UCZNIK

do drzwi p-poz. gL LOCKPOL

Zamki do drzwi z profili aluminiowych i stalowych, uniwersalne (lewy/prawy).
Regulowana zapadka, zamknieta kaseta o szerokosci 15 mm. Front zamka ze stali nierdzewnej.
Rozmiar 30 i 35 mm. Kwadrat 8 mm.

194F-6Pz1 <<

Front zamka
A

O

Bl

— 5

25,

h I

' '
51

o

1

j |
21, <

1 1

i

92
105
177

|m

" 240

4

IN_\
I q_

i 3 ©
! vV
; o
! v
Byl
o PEZN
%:
DO _
SYSTEMOW
P-POZ. MOBEE “ﬂ
PONZIO 194F-30-6PZ 1 45 30
i BLYWEERT 194F-35-6PZ 1 50 35

7 19aF-epz [

Front zamka

= 0=
A

A

Bl L]
HooELEE

—5

35,
[@]
51

o

21

A

o

«30
92
105
177

|
137
240

15 | g

o O
DO ) $:
SYSTEMOW
7.0z woner |
. PONZIO 194F-30-6PZ 45 30
i BLYWEERT 194F-35-6PZ 50 35
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Blachy zaczepowe )

do zamkow drzwi p-poz. g _/

' UCZNIK

LOCKPOL

Blachy ze stali nierdzewnej AlSI 304

CE194/6Pz J ¢

Prawa Lewa

12,5

78,5
210

10,4

24
58

W opcji dodatkowej mozliwe wyposazenie
blachy zaczepowej w kasete o gtebokosci ':'j m%':'
25 mm - foto A. - -

CE 194P/6PZ CE 194L/6PZ

Kaseta 2ars s

22,5

11,4

75,5 (przys. do wymiaru 78, 5)
80,5
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Zamki

Antypaniczne do drzwi p-poz.

UCZNIK

LOCKPOL

Antypaniczne zamki do drzwi z profili aluminiowych i stalowych, uniwersalne (lewy/prawy). Odwracany
mechanizm antypanik. Regulowana zapadka, zamknieta kaseta o szerokosci 15 mm. Front zamka ze stali
nierdzewnej. Rozmiar 25, 30 i 35 mm. Kwadrat 8 mm. Funkcja zamka D (klamka-klamka) lub E (klamka-gatka)
dla modelu 612 oraz funkcja zamka B dla modelu 612B (z blokadg klamki).

y 612 | FunkgaDiE

Fronty zamka
16 22 24

A A

19 @) @) @)

2= N I = A =T =

250
250

36
9
185
-
[l:1
i
250
|00

Ia
<D

: o} o} o}
i o o o
I A4 y
B,
<—>A ! ﬁ» 22 < 24 >

oot | 2| o

612/25 40 2:5)
612/30 45 30
612/35 50 85)

y 6128 | Funkcas_
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Zamki ewakuacyjne I UCZNIK

LOCKPOL

E311530/35.

Zamek ewakuacyjny / antypaniczny.

Funkcja antypaniczna E odwracalna lewy/prawy.

Funkcja antypaniczna D nieodwracalna - lewa lub prawa.
Front zamka i zaczep ze stali nierdzewnej. Orzech 8 mm.
Blacha zaczepowa w komplecie.

Blacha zaczepowa  Front zamka

O
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24 ©) i .
‘247 PR ,i

A=30Ilub 35 mm

E 3115 zamek wpuszczany lewy/prawy

Szerokos¢ kasety 15 mm.
Trzpien 9 mm.

Front zamka

M f

72
165
235

o[_]O e
L

[
A - @ ED @

N/ v
«25 65 i

HE 2265 zamek wpuszczany 72 mm lewy/prawy
HE 2265A  zamek wpuszczany 72 mm z funkcja antypanik  lewy/prawy
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Zamki listwowe

do drzwi z profili aluminiowych i stalowych

UCZNIK

LOCKPOL

Front zamka

AT S

Zamki zapadkowo-zasuwkowe CVL serii 294 wystepujg
w rozmiarach B=30 i 35 mm, dostepne listwy czotowe

16 mm, 22 mm, 24 mm, 22x6U, 24x6U lub 24x10U.
Opcjonalnie zamki oferowane w wers;ji z rolkg. Wystepuje
tez w wariancie z niezalezng kasetg dodatkowa.
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35 blacha U 49
30 blacha prosta 45
30 blacha U 44
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Blachy zaczepowe UCZNIK

korytkowe - lewa i prawa LOCKPOL

Korytkowa blacha zaczepowa CVL CE196R/6Ulub 10U znajduje zastosowanie jako regulowana blacha
zaczepowa do zamkow wpuszczanych CVL serii 194,

Lewa Prawa

o O

O (@)

10 |

0 e
CE196RL/6U - lewa 6 mm 2,
CE196RP/6U - prawa 6 mm

6 lub 10

CE 196RL/6U10 - lewa 10 mm Mg tetere U

CE 196 RP/6U10 - prawa 10 mm
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Zamki do drzwi UCZNIK

wpuszczane LOCKPOL

Zamek wpuszczany uniwersalny lewy/prawy.
Trzpien 8 mm. Blacha zaczepowa w komplecie.

Blacha Front zamka
zaczepowa vy
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2s01060A 4

Zamek wpuszczany uniwersalny lewy/prawy.
Trzpien 8 mm. Blacha zaczepowa w komplecie.

Blacha Front zamka
zaczepowa 5
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' UCZNIK

Zamki roletowe
LOCKPOL

Zamki roletowe dostepne w 2 wersjach mechanizméw zamykajgcych: Z/01 - klucz pionowy, nacinany

Z/02 - klucz nawiercany, Kolor biaty.
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FUCZNIK

LOCKPOL

Elektrozaczepy




Elektrozaczepy oINS ' UCZNIK

niesymetryczne LOCKPOL

Kategoria uzytkowania: Klasa 3
(do budynkéw publicznych)

Uniwersalne (lewy i prawy), elektrozaczepy bez regulowanego
jezyka na prgd zmienny i staty (AC/DC).
Dostepne wg tabeli. Rozstaw $rub montazowych 52 mm.
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SERIA 800 8-14VAC, 0,39-0,68A
NC 7-14VDC, 0,41-0,83A 16,92

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V AC =60N dla 12V DC = 16N

Maksymalny czas podawania napigcia 4'20" dla AC i 4'00" dla DC

810-12AC/DC Podstawowy

820-12AC/DC Z wytgcznikiem

833-12AC/DC Z pamigcig wewnetrzng

843-12AC/DC Z wytgcznikiem i pamigcig wewnetrzng

Rekomendowane blachy czotowe: 900; 901; 902; 903; 913
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Elektrozaczepy

niesymetryczne, regulowane

Pa 1 LUCZNIK

LOCKPOL

(do budynkéw publicznych)

Kategoria uzytkowania: Klasa 3

seria 802

Uniwersalne (lewy i prawy), elektrozaczepy z regulowanym
jezykiem na prad zmienny i staty (AC/DC).
Dostepne wg tabeli. Rozstaw $rub montazowych 52 mm.

20 "\

!

10,2\

\

46,6

29
Zakres
regulacji
4 mm
.\\ N
o
@
| M4

SERIA 800 8-14VAC, 0,39-0,68A
NC 7-14VDC, 0,41-0,83A 16,92

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V AC =60N dla 12V DC = 16N

Maksymalny czas podawania napigcia 4'20" dla AC i 4'00" dla DC

812-12AC/DC
822-12AC/DC
834-12AC/DC
844-12AC/DC

Podstawowy
Z wytgcznikiem
Z pamigcig wewnetrzng

Z wytgcznikiem i pamigcig wewnetrzng

Rekomendowane blachy czotowe: 900; 901; 902; 903; 913
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Elektrozaczepy

N[N A  UCZNIK

gL/ LOCKPOL

Kategoria uzytkowania: Klasa 3
(do budynkéw publicznych)

Do uktadéw domofonowych
rekomendujemy modele
z pamigcig zewnetrzng (opcja).

SERIA 1400 AC 9-14V 0,43-0,67A 16,20
NC DC 7-14V 0,62-0,87V :

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V AC=67N dla12V DC=37N *
Maksymalny czs podawania napigcia 4'30" dla AC i 4'10" dla DC

1410-12AC/DC Podstawowy

1420-12AC/IDC  Z wytgcznikiem

1433-12AC/DC  Z pamigcig wewnetrzng
1443-12AC/DC  Z wytgcznikiem i pamigcig wewn.

AC 20-25V AC 0,22-0,28A
SERIA1400 NC | p¢e 20.25v 0,29.0,36A 69Q

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 24V AC=82N dla 2V4 DC=36N*

Maksymalny czas podawania napigcia 2'20" dlaAC i 2'10" dlaDC

1410-24AC/IDC Podstawowy

1420-24AC/DC Z wytgcznikiem

1433-24AC/IDC Z pamiecig wewnetrzng
1443-24AC/DC Z wytacznikiem i pamigcig wewn.

seria 1400 | OO waske

Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy,
dostepne wedtug tabeli. Regulacja jezyka elektrozaczepu
w zakresie 4 mm. Elektrozaczep szerokosci 16,5 mm,
przeznaczony do stosowania w waskich profilach.
Rozstaw srub montazowych 52,5 mm.
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Zakres
regulacji
4 mm

M4

SERIA 1400 NC Do pracy ciagtej 12V DC
24H przy 12V DC

12VAC-0,26A 24VAC-048A 4,0
12vDC-0,23A 24V DC-0,41A

1410-12-24AC/DC  Podstawowy

1420-12-24AC/DC  Z wytgcznikiem

1433-12-24AC/DC ~ Z pamiecig wewnetrzng
1443-12-24AC/DC ~ Z wytgcznikiem i pamiecig wewn.

SERIA 1400 NO Rewersyjny

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V DC=37N dla 24V DC=16N
Temperatura pracy dla 12V DC wynosi 65°C, dla 24V DC 71°C

1411-12VvDC  11-14VDC, 0,27-0,32A 40Q

1411-24V DC  22-25V DC 0,15A-0,17A 146Q

*mozliwos¢ zastosowania zewnetrznego konwertera
zwiekszajgcego nacisk wstepny do 50N

Rekomendowane blachy czotowe: 909; 910
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Elektrozaczepy = (R [N | ¥ I UCZNIK

- - oLT
waskie radialne gL LOCKPOL

Kategoria uzytkowania: Klasa 3
(do budynkéw publicznych)

seria 1400 RF

Zaczepy typu radialnego. Specjalna konstrukcja
mechanizmu jezyka elektrozaczepu powoduje
otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Umozliwia
to montaz elektrozaczepu przy mniejszym pod-
cieciu oscieznicy. Uniwersalne (lewy, prawy), syme-
tryczne, dostepne wedtug tabeli. Regulacja jezyka
elektrozaczepu w zakresie 2 mm. Rozstaw $rub
montazowych 52,5 mm.

46,6

Zakres
regulacji
2 mm

M4

Do uktadéw domofonowych
rekomendujemy modele
z pamiecig zewnetrzng (opcja).

SERIA1400 RF | AC 9-14V 0.43-067A 46,0
NC DC 7-14V 0,62-0,86V :

Do pracy ciagtej 12V DC
Satun WA, | 12VAC-026A 24VAC-048A 4,0
przy 12VDC-023A 24V DC - 0,41A

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V AC=140N dla 12V DC=70N
Maksymalny czas podawania napiecia 4'50" dla AC i 4'20" dla DC

1410RF-12-24AC/DC Podstawowy

1410RF-12AC/DC Podstawowy 1420RF-12-24AC/DC Z wytgcznikiem
1420RF-12AC/DC Z wytgcznikiem 1433RF-12-24AC/DC Z pamigcig wewnetrzng
1433RF-12AC/DC Z pamiecig wewnetrzng 1443RF-12-24AC/DC Z wytgcznikiem i pamiecig wewn.

1443RF-12AC/DC Z wytgcznikiem i pamigcig wewn.

SERIA 1400 RF | 20-25VAC 0,22-0,28A SERIA 1400 RF

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 24V AC=170N dla 24V DC=60N
Maksymalny czas podawania napiecia 2'30" dla AC i 220" dla DC

Dopuszczalny nacisk wstepny dla12V DC=22N dla 24V DC=22N
Temperatura pracy dla 12V DC = 65°C, dla 24V DC = 71°C

1410RF-24AC/DC Podstawowy 1411RF-12V DC 11-14V DC, 0,27-0,32A 40Q
1420RF-24AC/DC Z wytgcznikiem 1411RF-24V DC 22-25V DC, 0,15-0,17A 146Q
1433RF-24AC/DC Z pamiecig wewnetrzng

1443RF-24AC/DC Z wytgcznikiem i pamigcig wewn.

Rekomendowane blachy czotowe: 909; 910
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sa= - oLT
z wyslizgiem gL LOCKPOL

Elektrozaczepy = (R [N | ¥ I UCZNIK

Kategoria uzytkowania: Klasa 3
(do budynkéw publicznych)

seria 1400 RFT | BRY  Zuyiagiom |

Specjalna konstrukcja mechanizmu jezyka oraz wyslizgu
zapadki zamka w obudowie powoduje otwarcie przy mi-
nimalnym wychyleniu. Umozliwia to montaz elektrozaczepu
bez podcinania oscieznicy od czota drzwi. Uniwersalne
(lewe, prawe), symetryczne, dostepne wedtug tabeli.
Regulacja jezyka w zakresie 2 lub 1 mm. Rozstaw $rub
montazowych 52,5 mm.
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Ostona jezyka

elektrozaczepu
~
©

46,6

Zakres
e~ \‘ @ 5T
Wewnetrzna strona jezyka z wyslizgiem \ %
215
Oscieznica Skrzydio drzwiowe

Oslona jezyka
elektrozaczepu

Do uktadéw domofonowych Montaz

rekomendujemy modele elektrozaczepu

z pamigcig zewnetrzng (opcja). w oscieznicy h
40 A

-
Elektrozaczep Zamek
SERIA 1400 RFT AC 9-14V 0,43-0,67TA 4c 5n) SERIA 1400 RFT | AC 20-25VAC 0,22-0,28A o9
NC DC 7-14V 0,62-0,86A : NC DC 20-25V DC 0,29-0,36A

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V AC=140N dla 12V DC=70N Dopuszczalny nacisk wstepny dla 24V AC=170N dla 24V DC=60N

Maksymalny czas podawania napigcia 4'50" dla AC i 4'20" dla DC Maksymalny czas podawania napigcia 2'30" dla AC i 2'20" dla DC

1410RFT-12AC/DC Podstawowy 1410RFT-24AC/DC Podstawowy

1420RFT-12AC/DC  Z wytgcznikiem 1420RFT-24AC/DC  Z wytgcznikiem
1433RFT-12AC/DC  Z pamiecig wewnetrzng 1433RFT-24AC/DC ~ Z pamigcig wewnetrzng
1443RFT-12AC/DC  Z wytgcznikiem i pamigcig wewn. 1443RFT-24AC/DC  Z wytgcznikiem i pamiecig wewn.

SERIA 1300 RFT REWERSYJNE
N

Do pracy ciagtej 12V DC
SarUA IO, | 12VAC-026A 24VAC-048A 4,0
przy 12VDC-023A 24V DC - 0,41A

1410RFT-12-24AC/DC  Podstawowy Temperatura pracy dla 12V wynosi 65°C
1420RFT-12-24AC/DC  Z wytgcznikiem 1411RFT-12 DC 11-14V DC, 0,27-0,32A 40Q
1433RFT-12-24AC/IDC  Z pamiecia wewnetrzng 1411RFT-24 DC 22-25V DC, 0,15-0,17A 146Q

Dopuszczalny nacisk wstepny dla12V DC=22N dla 24V DC=22N

1443RFT-12-24AC/DC  Z wytgcznikiem i pamiecig wewn.

Rekomendowane blachy czotowe:
902EP/28-RFT, 902EL/28-RFT, 902EP/A/24RFT, 902EL/A/24-RFT, 900X/A/25-RFT oraz CE 196E/6U-RFT
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Elektrozaczepy = (R [N | ¥ I UCZNIK

- - oLT
waskie radialne gL LOCKPOL

Kategoria uzytkowania: Klasa 3
(do budynkéw publicznych)

seria 1400 RFW

Zaczepy typu radialnego. Specjalna konstrukcja mecha-
nizmu jezyka elektrozaczepu oraz blachy zaczepowej
powoduje otwarcie przy minimalnym wychyleniu. Umoz-
liwia to montaz elektrozaczepu przy mniejszym podcieciu
odcieznicy. Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne,
dostepne wedtug tabeli. Regulacja jezyka elektrozaczepu
zakresie 2 mm. Rozstaw srub montazowych 52,5 mm.

Zakres
regulacji
2 mm

Do uktadéw domofonowych
rekomendujemy modele
z pamiecig zewnetrzng (opcja).

L M 4

SERIA 1400 RFW | AC 914V 043-0.67A 16 5
NC DC 7-14V 0,62-0,86V :

Do pracy ciagtej 12V DC
Satun WA, | 12VAC-026A 24VAC-048A 4,0
przy 12VDC-023A 24V DC - 0,41A

1410RFW-12-24AC/DC  Podstawowy

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V AC=140N dla 12V DC=70N
Maksymalny czas podawania napiecia 4'50" dla AC i 4'20" dla DC

1410RFW-12AC/DC ~ Podstawowy 1420RFW-12-24AC/DC  Z wytgcznikiem
1420RFW-12AC/DC ~ Z wytacznikiem 1433RFW-12-24AC/DC  Z pamiecig wewnetrzng
1433RFW-12AC/DC ~ Z pamiecig wewngtrzng 1443RFW-12-24AC/DC  Z wytgcznikiem i pamiecig wewn.

1443RFW-12AC/DC  Z wylgcznikiem i pamigcig wewn.

SERIA 1400 RFW 20-25VAC  0,22-0,28A g4
NC 20-25V DC 0,29-0,36A

SERIA R REWERSYJNE

Dopuszczalny nacisk wstepny dla12V DC=22N dla 24V DC=22N
Temperatura pracy dla 12V DC = 65°C, dla 24V DC = 71°C

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 24V AC=170N dla 24V DC=60N
Maksymalny czas podawania napiecia 2'30" dla AC i 220" dla DC

1410RFW-24AC/DC ~ Podstawowy 1411RFW-12V DC 11-14V DC, 0,27-0,32A 40Q
1420RFW-24AC/DC  Z wytgcznikiem 1411RFW-24V DC 22-25V DC, 0,15-0,17A 146Q
1433RFW-24AC/DC  Z pamiecig wewnetrzng

1443RFW-24AC/DC  Z wytgcznikiem i pamigcig wewn.

Rekomendowane blachy czotowe:
902EP/28-RFW, 902EL/28-RFW, 902EP/A/24RFW, 902EL/A/24-RFW, 900X/A/25-RFW oraz CE 196E/6U-RFW
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Elektrozaczepy 7 ) .
symetryczne //von \g_/ \'ULCOJC%Pg 1K

Kategoria uzytkowania: Klasa 3
(do budynkéw publicznych)

seria 1700

Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy,
dostepne wedtug tabeli. Regulacja jezyka elektrozaczepu
w zakresie 4 mm. Rozstaw $rub montazowych 52 mm.

215
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- —1
o
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. //
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<
Zakres
& regulaciji
4 mm

M4

Do uktadéw domofonowych
rekomendujemy modele
z pamigcig zewnetrzng (opcja).

SERIA 1700 = 8Q SERIA 1708 NISKOPRADOWY SERIA 1708 NISKOPRADOWY
NC = » NC 11-14VAC 0,28-0,36A 34Q NC 11-14V DC 0,32-0,46A 46,5Q

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V AC=180N dla 12V DC=40N Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V AC=180N Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V DC=20N
Maksymalny czas podawania napigcia 5'00" dla AC i 3'20" dla DC Maksymalny czas podawania napigcia 6'10" Maksymalny czas podawania napigcia 6'50"
1710-12AC/DC Podstawowy 1718-12AC Podstawowy 1718-12 DC Podstawowy
1720-12AC/DC Z wytgcznikiem 1728-12 AC Z wytgcznikiem 1728-12 DC Z wytgcznikiem
1733-12AC/DC Z pamiecig wewnetrzng 1738-12AC Z pamiecig wewnetrzng 1738-12 DC Z pamiecig wewnetrzng
1743-12AC/DC Z wytgcznikiem i pamigcig wewn. 1748-12 AC Z wytacznikiem i pamigcig wewn. 1748-12 DC Z wytgcznikiem i pamigcig wewn.

12VDC-0,23A 24VDC-0,41A

SERIA 1700 4-7VDC 072-1.26A 3.90 SERIA 1700 19-25VAC 0,19-0,26A 5 SERIA 1700 NC Do pracy ciagtej 12V DC
NC 19-25V DC 0,24-0,32A 24H przy 12V DC 12VAC-0,28A 24VAC-0,48A .,
Dopuszczalny nacisk wstepny dla 6V AC=180N Dopuszczalny nacisk wstepny dla 24V AC=180N dla 24V DC=45N
Maksymalny czas podawania napigcia 2'40" Maksymalny czas podawania napigcia 6'50" dla AC i 2'30" dla DC Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V DC=10N

1710-6 AC Podstawowy 1710-24AC/DC Podstawowy 1710-12-24AC/IDC Podstawowy

1720-6 AC Z wytgcznikiem 1720-24AC/DC Z wytgcznikiem 1720-12-24AC/DC Z wytgcznikiem

1733-6 AC Z pamiecig wewnetrzng 1733-24AC/DC Z pamiecig wewnetrzng 1733-12-24AC/IDC Z pamiecig wewnetrzng

1743-6 AC Z wytacznikiem i pamigcig wewn. 1743-24AC/DC Z wytacznikiem i pamigcig wewn. 1743-12-24AC/IDC Z wytacznikiem i pamigcig wewn.

SERK\O1 700 REWERSYJNE

Dopuszczalny nacisk wstepny 12V DC=12N dla 24V DC=12N
Temperatura pracy dla 12V DC wynosi 58°C dla 24V DC=160C

1711 12vDC  8-15VDC 0,14-0,27A 55Q
1711 24vDC  17-25V DC 0,11-0,16A 160Q

Rekomendowane blachy czotowe: 900; 901; 902; 904; 906; 907; 908; 903; 913; 905; 915; seria CE196E
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Elektrozaczepy

wzmochione

N[N A 1 LUCZNIK

LOCKPOL

Kategoria uzytkowania: Klasa 3
(do budynkéw publicznych)

seria1500 ] WM  wamocnione

Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy wzmocnione
- wytrzymatos¢ do 1000 kg, dostepne wedtug tabeli.
Rozstaw $rub montazowych 52 mm. Obcigzenie mikro-
przetgcznika: 3A- 125V AC; 2A- 30V DC. Temperatura
pracy dla elektrozaczepow rewersyjnych wynosi 60°C.

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V AC=180N dla Rewersyjnych 12V DC=15N i 24V DC=23N

Maksymalny czas podawania napiecia dla 1510 to 2'30" dla AC i 5'40" dla DC

1510-12AC
1510-12DC
1511-12DC
1511-24DC
1510-12-24AC/DC

Podstawowy 10-14V AC, 0,86-0,12A 8,9Q
Podstawowy 12V DC 0,26A 46,5Q
Rewersyjny 11-14V DC 0,2-0,25A  55,4Q
Rewersyjny 22-25V DC 0,14-0,16A 160Q
Do pracy ciagtej 12V DC 0,30A 40,1Q

Rekomendowane blachy czotowe: 900; 901; 902; 904; 903; 913
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Elektrozaczepy = (R [N | ¥ I UCZNIK

H H i oLt
wzmocnione z mikroprzetgcznikiem g _/ LOCKPOL

Kategoria uzytkowania: Klasa 3
(do budynkéw publicznych)

seria 1560

Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy wzmocnione
- wytrzymatos¢ do 1000 kg, dostepne wedtug tabeli.
Rozstaw srub montazowych 52 mm. Obcigzenie mikro-
przetgcznika: 3A - 12V DC. Temperatura pracy dla
elektrozaczepéw rewersyjnych 60°C.

SERIA 1560 “HIGH SECURITY”

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V DC=180N, dla rewersyjnych 12V DC=15N, 24V DC=23N

Maksymalny czas podawania napiecia dla 1560 to 220"

1560-12AC  Podstawowy z mikroprzetgcznikiem 10-14V AC 0,85-1,2A 8,9Q

1561-12DC  Rewersyjny z mikroprzetgcznikiem 11-14V DC 0,2-0,25A 55,4Q

1561-24DC  Rewersyjny z mikroprzetgcznikiem 22-25V DC 0,14-0,16A 160Q
1560-12-24AC/DC Do pracy ciagtej przy 12V DC 0,30A 40,1Q

Rekomendowane blachy czotowe: 900; 901; 902; 904; 903; 913
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Elektrozaczepy | NN [V !
do drzwi p-poz. //von \g_/ \ULCOJC%Pg IK

seria 1800F

Uniwersalny (lewy/prawy) symetryczny elektrozaczep
do drzwi przeciwpozarowych, dymnoszczelnych o od-
pornosci ogniowej 60 min. (EI,60). Rozstaw $rub mon-
tazowych 52 mm.

P
Q ./:
LN ®
!5 ATEST 1

EL60 “ume/ \
32,6

SERIA 1800F Rodzaj elektrozaczepu

Dopuszczalny nacisk wstepny dla 12V AC=70N dla12V DC=25N

Wytrzymatos¢ mechaniczna 7500 N

Dopuszczalny nacisk wstepny dla rewersyjnych 12V DC=3N

1810F 12-24 V AC/DC - 24 h* podstawowy
Temperatura obudowy przy pracy ciagtej 45°C 1811F 12 V DC rewersyjny
1811F 24 V DC rewersyjny

*/ Przeznaczony do pracy ciagtej 24 h przy 12 V DC.

Paremetry elektryczne 1810F 12-24 V AC/DC

12VAC-0,2A-40Q
12VDC-0,2A-40Q
24VAC-045A-400Q
24V DC-0,50A-400Q

Paremetry elektryczne 1811F 12V DC

12V DC-0,22A-53Q

Rekomendowane blachy czotowe: CE 194EP/6PZ, CE 194EL/6PZ, CE 194RE/6PZ
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Blachy czotowe

do elektrozaczepéw

‘<@ )

J LUCZNIK

LOCKPOL

900

110

Lewa

160

901

902 902x 904 906 907 908
Sl
L)

Prawa
913R

MATERIAL

Lewa Prawa Lewa Prawa
915
)|
™|
N 9
2§
L2 o
245 | 315 31,5 25
" 1 I "

MBO
Stal nierdzewna X 900, 901, 902, 904, 906, 907, 908, 909, 910
Stal lakierowana kolor szary G 901, 902, 904, 906, 907, 908, 903, 913, 905, 915, 909, 910, 901R, 913R
Mosigdz 907
Stal lakierowana kolor ztoty D 903, 913, 903R, 913R, 905, 915
Ocynkowana Zn 908

53
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909 910

130
—_—r
250

 Jcris - N

Korytkowa blacha zaczepowa CVL CE196R/6U lub 10U.

CE 196RL/6U - lewa 6 mm

CE 196RP/6U - prawa 6 mm

CE 196RL/6U10 - lewa 10 mm
CE 196RP/6U10 - prawa 10 mm
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Blachy czotowe (<) | UCZNIK

do elektrozaczepéw serii 1400 RFT &/ LOCKPOL

seria 902E

902EP/28-RFT 902EL/28-RFT 902EP/A/24-RFT 902EL/A/24-RFT

900X/A/25-RFT

78,5
250

A=4mm
lub na zyczenie

A=4mm
lub na zyczenie

seria CE196 E

CE 196EL/6U CE 196EP/6U CE 196EL CE 196EP
FT RFT 16U10 RFT /6U10 RFT

Zaslepki
w komplecie

Zaslepki
w komplecie

10

—l e
15
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Blachy czotowe @
I UCZNIK

do elektrozaczepow serii 1400 RFW LOCKPOL

sria902e]

902EP/28-RFW 902EL/28-RFW 902EP/A/24-RFW 902EL/A/24-RFW

900X/A/25-RFW

78,5
250
250

lub na zyczenie

A=4mm
lub na zyczenie

seria CE196 E

CE 196EL/6U CE 196EP/6U CE 196EL CE 196EP
RFW RFW /6U10 RFW 16U10 RFW

785
220

Zaslepki
w kompl

Zaslepki
w komplecie

[ )
e
24
i | 1
I
15

0
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Blachy czotowe .
gL/ \'ULCOJC%PIO\{ K

elektrozaczepow do drzwi p-poz.

Istnieje mozliwo$¢ wykonania blach czotowych elektrozaczepdéw indywidualnie na zyczenie klienta.

CE194E/6PZz |

Stal nierdzewna AISI| 304.

Prawa

75
210

10,4

A B (@) O|e O (@)
58
W opcji dodatkowej mozliwe wyposazenie
blachy czotowej w kasete - foto A S =

CE 194EP/6PZ CE 194EL/6PZ

CE194RE/6PZ}

52
71.4
86.4
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Kontakty =} N UCZNIK

LOCKPOL

y ey

6906 - Zeslizgowy - do zastosowania w dowolnym miejscu o$cieznicy.
6907 - Stykowy - do zastosowania od strony zawiaséw.
6908 - Stykowy - do zastosowania od strony zawiasow.
6909 - Stykowy - do zastosowania od strony zawiaséw.

_ 70\ 7@ _
6906 — 6909
) | |O o|ld . , —
_ o . : E ©) ! (o)
@] @] —
) | |O o
L] o|
O = o o 1o
Oll F |ol|g 1 \_/ U @) glo| O
e 74
° W Has L33, PAEN 4;& O ol
|1 i O ©
4o PR &JH 15 -
° ° 6908 o) ©
@] O T 7 7 [ a5 14 13 | 13 7: 15
| ] @ @ D .
5 D 3 O o|d
[ | +1O g0 a
2_ :13 16 N 1
9 9 |
ST e, SRR EINEE.

Wszystkie kontakty mogg wspotpracowacé z elektrozaczepami rewersyjnymi.
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Akcesoria
do elektrozaczepow UCZNIK

LOCKPOL

Obudowy umozliwiajgce wspétprace elektrozaczepdw z zamkami nawierzchniowymi.
Stal lakierowana na kolor szary.

920
26
~ 25
D i
Ha
e Podktadki dystansowe
do blach 925
2 szt. A=1,5 mm,
2 szt. A=3 mm
x| Q
- 51 37
X

25

Model 6918

Wysokos$¢ 13 mm.

@s Model 6916 [0~
L T T T

30 A

A =275, 400, 450 lub 500 mm

30

Wysoko$é 16 mm. D14 Model 6918

25

O LA iy |OO| ©)

| S————
4

150
290
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Wkiadki profilowe W @

elektromechaniczna vorr

FUCZNIK (((i)))

LOCKPOL SMART

wcLoooo f

; ELEKTRO SATYNA

Programowanie i kasowanie kluczy odbywa sie bez dodatkowych programéw
oraz sprzetu elektrotechnicznego za pomoca klucza MASTER.

- Zasilanie bateryjne 3 x 1,5V typ LR1

- Zywotnos$¢ baterii — do 2 lat lub 30 000 cykli otwaré

- Zakres temperatur dziatania : od -20°C do +60°C

- Sygnalizacja niskiego poziomu baterii.

- Alarm dzwigkowy sygnalizujgcy uzycia nieautoryzowanego klucza.
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Zamki elektryczne

do drzwi z profili aluminiowych i stalowych

P

uniwersalny (lewy/prawy). Prad zasilajacy 12V AC/DC, pobdér 700 mA.

Frveznik ()

Zamek elektryczny do drzwi z profili aluminiowych i stalowych z pamiecig (zwalniany pojedynczym impulsem),

ARETOYETI B

Fronty zamka

10

g

gy O
A

@ LT

N r Yy
A4

(@)

92

—N

—

33

230

T

1 K2/30/6-92 30
1 K2/35/6-92 35
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Czytniki

zblizeniowe

N[ @ FUCZNIK ((i))

LOCKPOL SMART

AT S

Zblizeniowy czytnik kart z klawiaturg numeryczng

Do 2000 réznych kodéw uzytkownika.

Wandaloodporna obudowa.

Czyta zaréwno karty jak i breloki RFID EM 125KHz.
Odlegtos¢ odczytu 1cm - Dlugos¢ kodu 4-8 cyfr.
Trzykolorowa sygnalizacja LED - Prad zasilania 12 VV AC/DC.

58 25

[

135

£

——

IP 68 - Praca w temperaturze od -20 do 60°C. W zestawie 2 karty programujgce, karta uzytkownika

AT B

Zblizeniowy czytnik kart z klawiaturg numeryczng

Do 2000 réznych kodéw uzytkownika.

Wandaloodporna obudowa.

Czyta zaréwno karty jak i breloki RFID EM 125KHz.
Odlegtos¢ odczytu 1cm - Diugos¢ kodu 4-8 cyfr.
Trzykolorowa sygnalizacja LED - Prad zasilania 12 V AC/DC.

82 27

T~

128

L L—

IP 68 - Praca w temperaturze od -20 do 60°C. W zestawie 2 karty programujgce, karta uzytkownika

WWW.LOCKPOL.PL 63



Czytniki NI @ I UCZNIK (((i)))

LOCKPOL SMART

P ez | P

Zblizeniowy czytnik kart oraz linii papilarnych

Do 2000 kart uzytkownika oraz 1000 odciskéw linii papilarnych.
Rozdzielczos¢ 450 DPI - Wandaloodporna obudowa.

Czyta zaréwno karty jak i breloki RFID EM 125KHz.

Prad zasilania 12 V DC.

70 31

—T N [T

P

[E5)

- )

L

115

g

IP 40

Praca w temperaturze od -20 do 60°C. W zestawie 2 karty programujgce, karta uzytkownika,
pilot programujgcy

y e O

Zblizeniowy czytnik kart

Do 10000 kart uzytkownika.
Czyta zaréwno karty jak i breloki RFID EM 125KHz.
Prad zasilania 12 V DC.

22,5
48 18

103

(=5)

IP 68

Praca w temperaturze od -20 do 60°C. W zestawie 2 karty programujace, 5 kart uzytkownika,
pilot programujgcy
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o eoss | O sk |

Przycisk aluminiowy, czarny, lustrzany panel wykohczeniowy,
podswietlenie LED 12 V DC, dopuszczalny prgd maksymalny

250V AC, 5A, temperatura otoczenia od -20 do +60°C,
wymiary 90 x 40 x 2,5 mm.

40 - 2 36

20

@

WE

AT B

Ochronna obudowa zewnetrzna czytnika 6602.
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Mikroprzetgcznik
do ustawiania -
opdznienia
znajduje sie pod
obudowg rygla
na ptytce
montazowe;.

13

o o T
O d—fmz

150
N
©

120

30

C€

Rewersyjny rygiel elektromagnetyczny NO (zamkniety w czasie podania napiecia). Mozliwo$¢ montazu
pionowego i poziomego (ryglem do dotu). Zasilanie 12V DC. Pobér pradu: 700 mA rozruch, 200 mA praca.
Mozliwos¢ ustawienia czaséw opodznienia zamkniecia rygla (0,3,6 i 9 sek.). Sygnalizacja zamkniecia i otwarcia
drzwi. Blokada przed zadziataniem rygla przy niewtasciwym potozeniu drzwi. Zabezpieczenia przed przepigciami
i zmiang polaryzacji.

13

O | J 4w

185

215
[4)

20 || 25

C€

Rygiel elektromagnetyczny NC (otwarty w czasie podania napiecia) na wktadke (umozliwia ona otworzenie rygla
kluczem np. w czasie braku zasilania). UWAGA rygiel nie zawiera wktadki w kpl. Mozliwo$¢ montazu pionowego
i poziomego (ryglem do dotu). Zasilanie 12-24 V DC. Pobdr prgdu: 700 mA rozruch, 200 mA praca. Automaty-
czne zamykanie. Sygnalizacja zamknigcia i otwarcia drzwi. Blokada przed zadziataniem rygla przy niewtasciwym
potozeniu drzwi. Zabezpieczenia przed przepieciami i zmiang polaryzacji.
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Elektromagnetyczne
LOCKPOL SMART

210

160

80

O
O
y\O/ °

Ce P

Rewersyjny rygiel elektromagnetyczny NO (zamkniety w czasie podania napiecia). Mozliwo$¢ montazu pionowego
i poziomego (ryglem do dotu). Zasilanie 12 / 24 VV DC. Pobér pradu : 850 / 600 mA rozruch, 200/83 mA praca.
Mozliwos¢ ustawienia czasdw opdznienia zamkniecia rygla (0,3,6 i 9 sek.). Sygnalizacja zamkniecia i otwarcia drzwi.
Blokada przed zadziataniem rygla przy niewtasciwym potozeniu drzwi. Zabezpieczenia przed przepieciami i zmiang

polaryzaciji.

©

v.c

- CE€ e D N

Rygiel elektromagnetyczny NC (otwarty w czasie podania napiecia) na wkladke (umozliwia ona otworzenie rygla
kluczem np. w czasie braku zasilania). UWAGA rygiel nie zawiera wkiadki w kpl. Mozliwos¢ montazu pionowego
i poziomego (ryglem do dotu). Zasilanie 12 / 24 V DC. Pobér pradu : 780 / 490 mA praca. Automatyczne zamykanie.
Sygnalizacja zamkniecia i otwarcia drzwi. Blokada przed zadziataniem rygla przy niewlasciwym potozeniu drzwi.

Zabezpieczenia przed przepieciami i zmiang polaryzaciji.
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Rygiel elektromagnetyczny NC (otwarty w czasie podania napiecia) na wktadke (umozliwia ona otworzenie rygla
kluczem np. w czasie braku zasilania). UWAGA rygiel nie zawiera wktadki w kpl. Mozliwo$¢ montazu pionowego
i poziomego (ryglem do dotu). Zasilanie 12 / 24 V DC. Pobor pradu : 780 / 490 mA praca. Automatyczne zamykanie.
Sygnalizacja zamkniecia i otwarcia drzwi. Blokada przed zadziataniem rygla przy niewlasciwym potozeniu drzwi.
Zabezpieczenia przed przepigciami i zmiang polaryzacii.
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System kontroli dostgpu N[ @ LUCZNIK (( : )))

LOCKPOL SMART

Pl AxessEasy il

W petni profesjonalny zestaw produktéw do budowy zaawansowanych systemow kontroli dostepu. Dwa rodzaje
uniwersalnych szyldow wspotpracujgcych z zamontowanymi juz w drzwiach zamkami wpuszczanymi, oraz
elementy peryferyjne takie jak czytniki $cienne (umozliwiajg odczyt kart w miejscach ogodlnodostepnych np.
bramy, szlabany garazowe, windy etc.). Do obstugi systemu niezbedny jest zestaw kart zarzgdzajgcych. Stan-
dardowe wykonczenie: stal nierdzewna lub mosigdz polerowany. Opcjonalnie mozliwos¢ lakierowania na rézne
kolory. Szyldy dostepne z klamkami typu L lub typu U.

—

60

o)

— H ~
klamka typu L [

klamka typu U

F )E]

140 \

o

62

180

58

Q]

42

N— I
16 26
-

ADAPT - rozetkowy szyld
dodatkowy, ktory dzieki

SLIM - waski szyld
zespolony dostepny

WWW.LOCKPOL.PL

matym rozmiarom jest
kompatybilny z wieloma
modelami zamkoéw osa-
dzonych w drzwiach.

w rozmiarach 72, 85
oraz 92. Montaz bez
zbytniej ingerencji
na juz osadzanych
zamkach wpuszczanych.

Temperatura pracy:
Trwatos¢:

do -25°C wg. PN-EN 60068
Klasa C5 najwyzsza

200 000 cykli
Odpornos¢ ogniowa:  Klasa EI2 60 (60minut)

T

B

280

140

42

A=172;85;92 mm

58
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[
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Pl AxessEasy il

89

L

87 p_{
Czytnik $cienny wpuszczany El (Inox) EN (czarny). Czytnik scienny wpuszczany E (Inox). Zasilanie
Zasilanie 12V AC/DC. Pamigc¢ 3000 wejs¢. 12V AC/DC. Pamiec¢ 3000 wejs¢. Do zastosowan
Do zastosowan wewnatrz i na zewnagtrz budynku. wewnatrz budynku.

89

87 12
48

Czytnik Scienny natynkowy S (Inox). Zasilanie
12V AC/DC. Pamiec¢ 3000 wejs¢. Do zastosowan\

Brelok (zawieszka) i karta RFID wewnatrz budynku.
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System kontroli dostepu

Mo

180

@ L UCZNIK
LOCKPOL SMART

» System kontroli dostepu oparty na elektronicznym szyldzie, ktéry pozwala na obstuge
bez koniecznosci uzycia kart i kluczy.
e Latwi i prosty montaz na istniejgcych juz w drzwiach zamkach.
» Numeryczna klawiatura (takze Braille'a)do wprowadzania 4-6 cyfrowych koddw.
» Programowanie do 150 kodoéw. Sygnalizacja dzwiekowa i Swietlna (LED).
» Automatyczna blokada (na pie¢ minut) po pigtej prébie btednego kodu.
» Sygnalizacja niskiego poziomu baterii (rezerwa 500 otwarc).
« Podtrzymanie zasilania na czas wymiany baterii.
» Dostepne wykonhczenie powierzchni : stal nierdzewna lub mosigdz polerowany.

L

ADAPT

140 \

60

klamka typu U

w
10‘__
)

62

58

(
Hll
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- (Twatos¢ baterii 2 lata)

280

SLIM

ENON

140

42

A=72; 85; 92 mm
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Klamka elektryczna

do drzwi przeciwpozarowych z kontrolg dostepu

MM] ( rucznik ()

LOCKPOL SMART

Klamka ta moze by¢é zamontowana

w miejsce tradycyjnej klamki mechanicznej
(bez wykonywania dodatkowych otworéw
pod sruby mocujgce) po zewnetrznej stronie
drzwi przeciwpozarowych umozliwiajgc tym
samym budowe kontroli dostepu bez
koniecznosci ingerencji w konstrukcje

drzwi - drzwi nie tracg posiadanych
certyfikatéw ognioodpornosci.

72 WWW.LOCKPOL.PL
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220

He )

223
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Wymiary : 225x38x30 mm,

odsadzanie klamki 67 mm,

kwadrat 9 mm (opcjonalnie 8 mm).
Uniwersalny rozstaw A-72 lub 92 mm
(mozliwos¢ montazu rowniez bez wkiadki).
Zasilanie 12/24 V AC/DC

Pobdr prgdu 300-700 mA.

Dioda sygnalizujgca stan otwarcia.
Opcjonalnie dostepna wersja rewersyjna.




Wkiadka

elektroniczna

P

& ©®)
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LOCKPOL SMART

m Wkiadka elektroniczna

Do 1000 zaprogramowanych uzytkownikéw

Do 128 przechowywanych zdarzen

Mozna skonfigurowa¢ do 32 dni wolnych
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Mozliwos¢ zaprogramowania 15 tygodniowych
rozktadow dnia

Mozliwos¢ wigczenia statego otwarcia bez
dodatkowego zuzycia energii

Czas pojedynczego otwarcia programowalny

od 1 do 15 sekund (ustawienie fabryczne 5 sek.)

Temperatura pracy :

.-20 + 65 °C (wersja do drzwi wewnetrznych)
.-25 + 65 °C (wersja do drzwi zewnetrznych)

Ochrona :

. IP65 (wersja do drzwi wewnetrznych)
. IP66 (wersja do drzwi zewnetrznych)

Pre-konfiguracja do pracy w sieci
bezprzewodowej 868 MHz

Bez okablowania

Wspétpracuje z klamkami CXP

MIFARE® Classic , MIFARE® DESFire®
Opcjonalnie moze by¢ zarzgdzane poprzez
oprogramowanie CXP

Diugosc¢ wktadki od 26/26 , 30/30 do 200/200
(skok co 5mm)

Zasilanie — 2 baterie CR2 3V

Zywotnos¢ baterii — do 74.500 operagji lub 10 lat

M5
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Klamka

elektroniczna

AR

Do 1000 zaprogramowanych uzytkownikow.
Do 128 przechowywanych zdarzen.
Mozna skonfigurowa¢ do 32 dni wolnych.
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego.
Mozliwos¢ zaprogramowania 15 tygodniowych
rozktadéw dnia.
e Mozliwos¢ wigczenia statego otwarcia bez
dodatkowego zuzycia energii.
¢ Czas pojedynczego otwarcia programowalny
od 1 do 15 sekund ( ustawienie fabryczne 5 sek.)
¢ Pre-konfiguracja do pracy w sieci bezprzewodowej
868 MHz.
e Mozliwos¢ doboru réznych uchwytow klamek.

¢ Bez okablowania

o Wspdtpracuje z wktadkami elektronicznymi
CXP MIFARE® Classic , MIFARE® DESFire®

¢ Opcjonalnie moze by¢ zarzgdzane poprzez
oprogramowanie CXP

* Wspotpracuje z istniejgcym juz zamkiem
wpuszczanym.

¢ Dostepna na szyldzie okrggtym lub owalnym.

e Kwadrat 8 lub 9 mm, grubos$¢ drzwi 30-110 mm

¢ Zasilanie — 1 bateria CR123A 3V

* Zywotno$¢ baterii — do 165.000 operacji

e Temperatura pracy : +5 + 55 oC

74
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P’ CXP ] Kiamka elektroniczna




Czytnik N[N | @ I UCZNIK ((( i)))

LOCKPOL SMART

Y RB ] Caytniklinii papilarnych

Jeden z najmniejszych czytnikbw na rynku.
Elegancka prostota projektu sprawia, ze idealnie
komponuje sie z nowoczesnymi drzwiami.
Brak przycisku czy innych ruchomych czesci.
Programowanie przy pomocy pilota, autoryzo-
wanego odciskiem palca administratora. Oprocz
otwarcia drzwi moze kontrolowa¢ roéwniez inne
urzgdzenia ( alarm, inne drzwi etc.). Moze byé
mocowany bezposrednio na skrzydle drzwi,
ale tez na $cianie na-lub pod tynkowo w spec-
jalnych puszkach. Status czytnika jest sygnali-
zowany przy pomocy trojkolorowych LED i sygnatu
dzwiekowego. Sktada sie z dwoch czedci: zew-
netrznego czytnika i kontrolera. Kontroler jest
ukryty wewnatrz drzwi lub budynku, co zasadniczo
podnosi bezpieczenstwo zamkniecia.
Wyprodukowany w Unii Europejskiej

@)

79
61,5
69,5

)

40 18 34,5

h

Dane techniczne:

Zasilanie : 8-30 V AC/DC

Temperatura pracy : od -30°C do +85°C

Pojemnos$c¢ : 1000 uzytkownikow ( w tym 3 administratoréw )
Wyjscia przekaznika : 2 ( max. 3 A)

Sensor pojemnosciowy z obrazowaniem 3D

Urzadzenie zarzgdzajgce : pilot
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Czytnik

numeryczny

N[ @ FUCZNIK ((i))

LOCKPOL SMART

¥ RD ] Caytnik numeryczny

Jeden z najmniejszych czytnikéw na rynku.
Do montazu na skrzydle drzwi lub, dzieki specjalnym
obudowom, obok drzwi (natynkowo lub podtynkowo).
Elegancka prostota projektu sprawia, ze idealnie
komponuje sie z nowoczesnymi drzwiami. Dwa wyj-
Scia pozwalajg oprécz drzwi, kontrolowac¢ takze
dodatkowe urzadzenia (brama garazowa, alarm etc.).
Status czytnika sygnalizowany trojkolorowym pod-
Swietleniem klawiatury. Zestaw sktada sie z trzech
elementoéw : czytnik, kontroler i okablowanie dosto-
sowane do wybranego urzgdzenia peryferyjnego
(elektrozaczep, zamek elektromechaniczny etc.)
Kontroler jest ukryty wewnatrz drzwi, co zasadniczo
podnosi poziom bezpieczenstwa. Wyprodukowany
w Unii Europejskiej

@)

79
61,5
69,5

)

40 18 34,5

h

Dane techniczne:

Zasilanie 8-30 V AC/DC

llo$¢ uzytkownikéw : 100 ( w tym 1 administrator )
Kod : 4-16 cyfr

256 bitowe szyfrowane potgczenie

Podswietlane klawisze pojemno$ciowe

Wyjscie przekaznika:2 (max. 3A)
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Czytnik

bluetouch

R (9 rucznik (4)

LOCKPOL SMART

Y RC ] Caytnik Bluetouch

Jeden z najmniejszych czytnikéw na rynku.
Elegancka prostota projektu sprawia, ze idealnie
komponuje sie z nowoczesnymi drzwiami. Brak
przycisku czy innych ruchomych czesci. Oprocz
otwarcia drzwi moze kontrolowa¢ réwniez inne
urzgdzenia (alarm, inne drzwi, etc.). Moze byc¢
mocowany bezposrednio na skrzydle drzwi, ale tez
na $cianie na- lub podtynkowo w specjalnych
puszkach. Sktada sie z dwoch czesci: zewnetrznego
czytnika i kontrolera. Kontroler jest ukryty wewnatrz
drzwi lub w budynku, co zasadniczo podnosi bez-
pieczenstwo zamkniecia. Wyprodukowany
w Unii Europejskiej

@)

79
61,5
69,5

)

40 18 34,5

h

Dane techniczne:

Zasilanie 8-30 V AC/DC

Pojemnos¢: 100 urzagdzen Bluetouch
Wyjscie przekaznika:2 (max. 3A)
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chgtE::e‘rﬁ, IiynEpapilarnych b : //v/o/“ @ LU C ZNIK ((i>>>

LOCKPOL SMART

7 ___________RF] Pochwyt30x15mm

Zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych.

Materiat stal nierdzewna
Dtugosci 600 — 1800 mm
Zintegrowany czytnik RB

Opcjonalnie dostepne:
Kwadrat 30 x 30 mm

Okragly ® 30 mm montaz 90°
Okragty ® 30 mm montaz 45°

RF 6 600 mm 50 mm 500 mm
RF 8 800 mm 100 mm 600 mm
RF 10 1000 mm 100 mm 800 mm
RF 15 1500 mm 100 mm 1300 mm
RF 18 1800 mm 100 mm 1600 mm

Dwa uchwyty mocujgce
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FUCZNIK

LOCKPOL

Klamki, gatki




Klamki

ze stali nierdzewnej

In 101 Ov

In 103 Ov

80

In 102 Ov

Trwato$¢: 100 000 cyKli

Odpornos¢ na korozjg:. Klasa 3 wysoka U C Z N I I(

ey | . LOCKPOL
EN-1.4301 PN-OH18N9 AISI-304

_ Klamki w catosci wykonane ze stali nierdzewne;j.

Trzpien we wszystkich klamkach lﬁ 8 x 140 mm

N (
)
ﬁ:ﬁw In101 Ov
L gt
< 136

62
45

1

I 128 |

60

62
PRI

DB

—X10 In1020v
QT i ;J

le 140

qp

|
o
=3

4

I

El160
Tylko

In 102 Ov
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.. . Odpornos¢ na korozje: Klasa 3 wysoka
ze stali nierdzewnej Kategoria uzytkowania:  Klasa 3
(do budynkéw publicznych) — LOCKPOL

Klamki Trwalosé: 100 000 cykii UCZNIK

EN-1.4301 PN-OH18N9 AISI-304

_ Klamki w catosci wykonane ze stali nierdzewne;j.

Trzpien we wszystkich klamkach lﬁ 8 x 140 mm

In 104 Ov

El160
In 105 Ov

70

135

In 106 Ov

WWW.LOCKPOL.PL 81



Klamki I UCZNIK

ze stali nierdzewnej gL LOCKPOL

Klamka ze stali nierdzewnej, model ekonomiczny. Szyld na wktadke w komplecie. Trzpien ﬂ 8 x 140 mm.
Trwato$¢ 100 000 cykli.

Into8ovj

62

45
)
N

@1 9 |

@
\

140
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tali nierd . Odpornos¢ na korozje: Klasa 3 wysoka
Ze stall nierazewne Kategoria uzytkowania: Klasa 3
L (do budynkéw publicznych) L @ LOCKPOL

Galki Trwalosé: 100 000 cykii ,\'U CZNIK

EN-1.4301 PN-OH18N9 AISI-304

_ Gatki w catosci wykonane ze stali nierdzewne;j.

Trzpien we wszystkich gatkach m 8 x 140 mm

30,

&

El160 50

In 261 Ov nieruchoma

70

In 265 Ov &

E1160 ‘
< 52 >
In 265 Ov nieruchoma
30
r? 6
A _110
In 2625 Ov & |
50
El160

In 262 S Ov nieruchoma
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Gatki

ze stali nierdzewnej

Trwatos¢:

Odpornos¢ na korozjg:
Kategoria uzytkowania:

(do budynkéw publicznych)

84

In 262 Ov El160

a2 3 stk UCZNIK
Kesa3 I— LOCKPOL
EN-1.4301 PN-OH18N9 AlSI-304

_ Gatki w catosci wykonane ze stali nierdzewne;j.

Trzpien we wszystkich gatkach m 8 x 140 mm

5}

95

In 262 Ov - gatka owalna ruchoma

4.

In 264 Ov El,60

|| 30|

80

66

Z In 264 Ov ruchome
lub nieruchome

WWW.LOCKPOL.PL

Szyldy ze stali nierdzewnej

Kompletowane na zyczenie w réznych
konfiguracjach

10

Szyld Szyld
owalny owalny
do wktadki  petny
In130 In131




Klamkl 1 klamko-gal'kl w:;::gsc na korozje: 1lggsgog3vyyksli)ka | U C Z N I I(
ze stali nierdzewnej mtﬁgﬁ m;mrgnych) Klasa 3 M/ T LOCKPOL
EN-1.4301 PN-OH18N9 AISI-304

In102/102 E In 102/263 E
1= 3 A7 3
g & || e s
g ’N 2

< 45 >

Trzpien [Z 8 x 140 mm Trzpien [Z 8 x 140 mm

Lewa lub Prawa
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Kltap1kl(j I klamko-gal'kl éamc:gsc na':(orozje: 1Igl;gs(:)auog\(/:vyyksli)ka U C Z N I I(
oo . N
ze stali nierdzewnej P oteglﬁ; m‘ ;lm?i';fnych) 2 N 54 LOCKPOL
EN-1.4301 PN-0H18N9 AISI-304

seriaz02DL |

In 102/102 DL In 102/265 DL

)

219

240

Trzpien lZi 8 x 140 mm Trzpien ZT 8 x 140 mm
Lewa lub Prawa
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Klamki i klamko-gatki

ze stali nierdzewnej

In 104/104 DL

Trwato$é: 100 000 cykli

Or;vpogr?;éé na korozjg: Klasa 3\(1:vyys:)ka ! U C Z N I I(

(o saynkw pucanyct) ¢/ " LockpoL
EN-1.4301 PN-OH18N9 AISI-304

seriazo4DL |

In 104/265 DL

)

219

240

N\ '

29

Trzpien [Z 8 x 140 mm

Trzpien [Z 8 x 140 mm
Lewa lub Prawa
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Klamki UCZNIK

do drzwi p-poz. LOCKPOL

P AR 2 | el

Spetnia wymagania normy EN 1906:2012

135

47

MAR 2 - Wersja standard bez wspomagania
[3[7]-I8[1]4]o]u]
MAOTF010_002

MAR 28 - Wersja klamki ze wspomaganiem sprezyny.
W znaczny sposob wptywa na trwatos¢, zapewnia prawi-
diowg pozycje klamki, szczegdlnie w przypadku drzwi
intensywnie uzytkowanych. Nie obcigza mechanizmu
orzecha zamka. Trzpien 9 mm. Dostepna na specjalne

zamowienie. [3]7]-[B[1]4]0o]A]
MAOTF2101_02S

P MAR16 | luelsidol

Spetnia wymagania normy EN 1906:2012

253

135

166
72

47

MAR 16 - Wersja standard bez wspomagania
[3]7]-[B[1]4]0]u]
MAQOTF010_016

MAR 16S - Wersja klamko-gatki ze wspomaganiem
sprezyny. W znaczny sposob wptywa na trwatos¢, za-
pewnia prawidtowg pozycje klamki, szczegdlnie w przy-
padku drzwi intensywnie uzytkowanych. Nie obcigza
mechanizmu orzecha zamka. Trzpien 9 mm. Dostepna
na specjalne zamowienie. lewa lub prawa.

[3[7]-[B[1]4]0]A]
MAGTF2101_16S
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Klamki

do drzwi p-poz.

UCZNIK

LOCKPOL

AR 30 | -l

Spetnia wymagania normy EN 1906:2012

166
72

47

Lol ol

Spetnia wymagania normy EN 1906:2012

166
72

47

P MAR 65 | lualsio

Klamka do drzwi technicznych

l 135

‘
‘
!
5
222

166
72
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Szyldy ochronne I UCZNIK
) 5 LOCKPOL

seriaigsoovy

Q=eb

LH 50 1, ]¢

C - Regulacja w zakresie 4 mm

seria In 602 Odbojniki drzwiowe

Cylindryczny, pétokragty.
Wykonany ze stali nierdzewnej.

40
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Rygle INOX UCZNIK

LOCKPOL

& In 31/200 In 35/200 In 36/200
In 30/200 In 504 In 31/300 In 35/300 In 36/300

In 31/200 In 35/200 In 36/200

In 30/200 In 31/300 In 35/300 In 36/300

3 _.“.i A A 1 H
o O O

200

200/300
200

200/300

=
|
-
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Blacha zaczepowa zamka

z funkcjq rygla pionowego do skrzydta biernego drzwi UL(O]C%PE)\I{ I I(

WWS5 - 23 WW1 - 24 WWS3 - 24 WW2 - 24 WW4 - 28
do zamka - stata - regulowana do elektrozaczepow do elektrozaczepow
dodatkowego serii 1400 / 1400 rf serii 1400 rft

Dostepna w wielu wariantach.

Deklaracja zgodnosci z normg PN- EN 12051: 2002- klasyfikacja [3]2[-10[0]0[2] Innowacyjna konstrukcja
- zgtoszenie patentowe P.403026, pozwala w znacznym stopniu na wzmocnienie skrzydfa biernego, bez
koniecznosci wykonywania dodatkowych otworéw do montazu klasycznych rygli pionowych.

WWS5 - 23 WW1 - 24 WW3 - 24 WW2 - 24 WW4 - 28

18
>
36

®

®
®
®
®

| o€ " H
|®L|m®

40
185
260
260

N
90

......... ™
[] L1y [ ] [] [ ]
e o |, ® ® ® ®
e 3 o Lo o o o
« 40 5 2 24 24, 24 30 ]
a3
e
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Blacha zaczepowa zamka )

z funkcjq rygla pionowego do skrzydta biernego drzwi \(/ \'ULEC%Pg I I<

Skrzydto Skrzydto
Prawy Lewy bierne czynne
©) ©)
® ®

' Akcesoria )

M6 L A
_‘g

i
]
25
S
At
v 19 )

<& s
Pret blokujgcy Tuleja sprezynowa INOX
P 1500 In 504
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Klamki i klamko gatki UCZNIK

do drzwi Alu i PCV. LOCKPOL

Dostepne
kolory RAL:

- 9016 (biaty)

- 8019 (brgz)

- 9005 (czarny)
- 9006 (srebrny)

- HD 34 HD 31

Aluminiowe klamki ze stabilizatorem pozycji lakierowane proszkowo. Dtugos¢ trzpienia 110 mm.

k1 HD 35 - HD 30
[yf°) ! 5’" iR M

90,5
99,5

o [/

o

250
92

| 1225

HD 34
Ny :
32 v 0°
130 > - 153 q
71 180° "1 180°
C——o — : C——o9
i Trwato$é: 200 tys. cykli i
o Odpornosé na korozje: Klasa 3 wysoka o
Kategoria uzytkowania: Klasa 3
el (do budynkoéw publicznych) o
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%  HEGENE

LU C V4 N [ K %tYczZNIK-LockPOL SP. Z O.0O.

93-490 tLdbDZ,
LOCKPOL UL. STARORUDZKA 16A
TEL. 42 296 58 90; 42 640 18 00,
TEL. 42 640 25 25,
FAX 42 296 58 93; 42 640 18 0O0O.

E-MAIL: MARKETING@LOCKPOL.PL
WWW.LOCKPOL.PL



